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Opfindelsen angar et skaft til et manuelt be- 
tjent redskab, omfattende en langstrakt skaftedel med 
en handtagsende og en redskabsende, hvor en ret linie 
passerende gennem handtagsenden og redskabsenden de- 
5 finerer en langsgaende akse for skaftet, en forbin- 
delsesdel' til forbindelse med et redskabshoved" og et 
drejeled mellem skaftedelens redskabsende og forbin- 
delsesdelen, hvilket drejeled omfatter to led- 
eiementer, som har en dre j ningsakse for drejning i 

10 forhold til hinanden, strakkende sig under' en vinkel 
i forhold til den langsgaende akse, og som har dreje- 
flader, der er i indbyrdes indgreb og er glidende mod 
hinanden under drejning, hvor drejeleddet omfatter en 
hak-mekanisme omfattende indgrebsorganer pa det ene 

15 led-element, som er indrettede til at ga indgreb med 
modsvarende ingrebsorganer pa det andet led-element 
for at fastlsgge en flerhed af diskrete indbyrdes 
vinkelstillinger for de to led-elementer, hvor ind- 
grebsorganeme omfatter saledes .skratstillede ind- 

20 grebsflader, , at indgrebet kan brydes ved pavirkning 
af de to led-elementer med modsatrettede drejningsmo- 
menter overstigende en bestemt storrelse, og der fin- 
des mindst et f jederorgan til at pavirke de to led- 
elementers indgrebsorganer mod indbyrdes indgreb. 

25 En kost med et skaft af denne art kendes fra 

. US -A- 6 128 800, som be'skriver en kost, hvor skaftet 

, V er er forbundet med kostehovedet . saledes, at skaf tet 
kan svinge fra side til .side, i forhold til hovedet, 
idet vinklen mellem skaftets langsgaende akse og 

30 drejningsaksen er 90°. Det ene led-element har ind- 
grebselementer i form af et antal radiale riller og 
det andet led-element har indgrebselementer i form af 
en radial ribbe, der respektivt strakker sig over en 
hel diameter. En skrue anvendes til at > spande de to 

35 led-elementer sammen for at lase dem i en valgt ind- 



byrdes vinkelstilling. For at aendre vinkelstillingen 
losnes skruen, skaftet og kostehovedet gribes med 
haenderne og drejes i forhold til hinanden, hvorefter 
skruen spaendes igen. 
5 Fra US-A-4 901 392 kendes en kost hvis skaft er 

monteret drejeligt pa siden af kostehovedet ved hjaelp 
af en skrue, som straekker sig tvaers gennem kostehove- 
det og fastlaegger en drejningsakse, hvorved vinklen 
mellem skaftets langsgaende akse og drejningsaksen er 

10 ca. 50°. Der er udover eventuel friktion mellem de be- 
vaegeige dele ikke omtalt nogen laseindretning til 
fastholdelse af hovedets og skaftets indbyrdes stil- 
ling. En tandhjulsmekanisme ved. kostehovedet anvendes 
i nogle udforelses former til af aendre vinklen mellem 

15 skaftet og hovedet . Bevaegelse af disse to er ikke 
hindret, og det er et formal at kost en vil dreje, 
hvis den rammer en fast genstand under brug. Det fo- 
rekommer pa den ene side ikke saerlig praktisk at ko- 
- sten for aendring af vinklen mellem skaft og hoved 

20 skal loftes og vinklen justeres ved drejning af et 
tandhjul, men defc er pa den anden side heller ikke 
saerlig praktisk at det ikke i nogle tilfaelde er mu- 
ligt at overfere et kraftigt vrid fra kosteskaftet 
til hovedet eller omvendt . 

25 ' Formalet med opfindelsen er at tilvejebringe et 

skaft som ge>v et redskab, sasom en fejekos't, en rive, 
en levrive, et skuffejern, et luge j em eller et andet 
redskab, navnlig husholdnings- eller haveredskab, med 
et fortrinsvis langt skaft, mere fleksibelt og be- 

30 kvemt at anvende. . 

Dette opnas ved hjaelp af et skaft af den ind- 
ledningsvis anforte art som er saeregen ved, at vink- 
len mellem den langsgaende akse og drejeaksen er 2 0- 
70°. Vinklen er fortrinsvis 30-60°, yderligere for- 

35 trinsvis 40-50° og navnlig ca. 45°. Ved kombinationen 



af en sadan skra vinkel og hak-mekanismen i drejeled- 
det opnas at et redskab ved et aktivt vrid i skaftet 
kan justeres til en bestemt vinkel mellem hoved og 
skaf t og ■ at den valgte vinkel deref ter f astholdes sa 
5 laenge de pa redskabet virkende kraefter. ikke oversti- 
ger en bestemt starrelse. 

Indgrebsorganeme er fortrinsvis taetsiddende og 
aekvidistante. Derved opnas en storre antal indstil- 
1 ingsmugl igheder . 

10 I en praktisk udf arelsesf orm kan den ene dreje- 

f lades indgrebsorgane.r udgores af fordybninger eller 
forhojninger med f ladepartier, der straekker sig i det 
vaesentlige radial t og skrat konvergerende mod den en- 
kelte fordybnings bund eller den enkelte forhajnings 

15 toppunkt i forhold til en retning parallelt med drej - 
ningsaksen, og naevnte fjederorgan er en fjeder til at 
spaende de to led-elementer mod hinanden. De skra fla- 
departier af indgrebsorganeme sikrer at et patvunget 
moment pa de to led-elementer i forhold til hinanden 

20 vil fa dem til at glide fra hinanden mod fjederens 
kraft saiedes at indgrebet brydes. Nar momentet fj er- 
nes efter en onsket drejning vil fjederen bringe de 
to led-elementer mod hinanden igen i et nyt indgreb 
mellem indgrebsorganeme. . 

25 Indgrebsorganeme er fortrinsvis taetsiddende og 

aekvidistante. Derved opnas en starre antal indstil- 
1 ingsmugl igheder / og det sikres at der altid opstar 
et nyt indgreb mellem indgrebsorganeme nar et ind- 
grebsbrydende moment f j emes . 

30 Indgrebsorganeme kan da passende udgeres af 

taender og mellemliggende fordybninger. Hver tand har 
fortrinsvis trekantet tvaersnit i et plan parallelt 
med dre j ningsaksen og vinkelret pa radien fra dre j - 
ningsaksen til tanden. Taendeme har endvidere for- 

35 trinsvis en topvinkel pa 80-120«», fortrinsvis 90- 



110°. Dette giver et godt indgreb mellem led- 
elementeme til fastholdelse af en givet indstilling 
samtidig med at et passende moment pa skaftetom dets 
langsgaende akse vil aendre indstillingen. 
5 ^ i en .foretrukket udf arelsesf orm omfatter dreje- 
' leddet omfatter en tap, som er tilbageholdt i det ene 
led-element og strskker sig gennem det andet led- 
element koaksialt med omdrej ningsaksen , hvilken tap 
er forbundet med et derpa drejeligt spaendeelement, 

10 hvorved indbyrdes drejning af dette og tappen bringer 
dem i en indbyrdes stilling, hvor de tillader de to 
led-elementer at bevaege sig fra hinanden langs om- 
drej ningsaksen mod fjederens kraft for at tillade 
indbyrdes drejning af de to led-elementer, medens de 

15 ved drejning til en anden indbyrdes stilling hindrer 
en sadan bevasgelse. Derved opnas en mulighed for at 
lase skaftet og hovedet i en valgt indbyrdes stil- 
ling. Tappen og det i forhold dertil drejelige ele- 
ment kan vcere en skrue og motrik som i US-A-6 128 

20 800. 

Spaendeelement omfatter imidlertid fortrinsvis 
en excentrik-del, der er drejelig ora en akse vinkel- 
ret pa omdrej ningsaksen . Derved opnas en saarlig let 
og hurtigt betjent l&semulighed. 

25 I en videre praktisk udfarelsesf orm er fjederen 

en skruefjeder placeret koaksialt om tappen mellem 
det andet led-element og sp<sndeelementet , og der er 
mellem fjederen og spaendeelement et placeret et ring- 
formet element indrettet koaksialt om tappen og med 

30 et U-formet tvaersnit langs drejeaksen, hvorved fjede- 
ren ligger an mod U-ets bund og U-ets ben er i anlajg 
mod det andet led-element, nar spaendeelement er i den 
anden stilling. 

Den langstrakte skaftedel kan vsere retliniet i 

35 nvilket tilfaelde den langsgaertde akse vil vare sam- 



menfaldende med skaftdelens midterakse. Alternativt 
kan skaftdelen vaere krum eller S-formet, som det i og 
for sig er kendt. 

Opfindelsen vil i det foigende blive forklaret 
5 nasrmere ved hjaslp af et udf erelseseksempel under hen- 
visning til den skematiske tegning, pS hvilken 

Fig. l viser et sidebillede af en kost med et 
skaft ifelge opfindelsen og 

Fig. 2 en eksploderet gengivelse af drejeleddet 
10 i fig. 1. 

Fig, 1 viser en kost med et kostehoved 1 med 
borster 2, og et retliniet skaft 3 med en h&ndtagsen- 
de 3a og en redskabsende 3b. Kostehovedet 1 er for- 
bundet med skaftet 3's redskabsende 3b ved hjaelp af 
15 et drejeled 4, hvorved kostehovedet 1 kan dreje i 
forhold til skaftet 3 og dettes langsg&ende akse 5 om 
en drejeakse 6, der straskker sig under en vinkel a pA 
ca. 45° , som indikeret ved pilen 7. 

Kostehovedet l's og skaftet 3's indbyrdes stil- 
20 ling. kan l&ses ved hjaelp af et svingbart h&ndtag 24, 
som det skal forklares naermere nedenfor. 

Fig. 2 viser drejeleddet 4 i en eksploderet 
gengivelse med et ferste led-element 8 til forbindel- 
se med kostehovedet 1 og et andet led-element 9 til 
25 forbindelse med skaftet 3 r s redskabsende 3b. De to 
led-elementet . 8 , 9 har hver isar en drejeflade 10 med 
indgrebsorganer i form af tender 11 og mellemliggende 
f ordybninger 12 . Tsenderne har et trekantet tvasrsnit 
med en topvinkel pA ca. 100°, Fordybningeme har et 
30 tilsvarende tvasrsnit. Niveauf orskellen mellem taender- 
nes epidser og f ordybningernes bunde er ca. 2 mm. 

Centralt i forhold til drejefladen 10 og forle- 
bende vinkelret derpA har det farste led-element 8 en 
fastsiddende cirkuler-cylindrisk tap 13 med et gen- 
35 nemg&ende hul 14 ved sin fri ende . 
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Ved samling af drejeleddet 4 fares de to led- 
elementer 8 og 9 sammen, idet tappen 13 trsenger gen- 
nem et gennemg&ende hul 15 i det andet led-element 9, 
hvorved de to drejeflader 10 bringes til at ligge an 
5 mod hinanden med deres respektive tsender 11 og for- 
dybninger 12 .i indbyrdes indgreb. Tappen . fares videre 
gennem en skruefjeder 16, et ringelement 17 med U- 
formet tvaersnit , en mellemlaegsskive 18 og ind - i et 
spandeelement 19 med et gennemg&ende hul 2 0 s&ledes, 
10 at tappen 13 ! s hul 14 flugter med hullet 20. Eri l&se- 
stift 21 presses ind i de to huller 14 og 20 for at 
holde drejeleddet 4 samlet. 

Spaendeelementet 19 bestir af en excentrik-del 
23 og h&ndtaget 24, og det kan ved hjaelp af hindtaget 
15 25 drejes omkring l&sestiften 21 mellem den i fig- 1 
med fuldt optrukket streg viste fristilling og den 
med stiplet streg viste l&sestilling. 

Hullet 15 i det andet led-element 9 har i sin 
ende naermest det forste led-element 8 en diameter der 
20 svarer til diameteren af tappen 13 med et passende 
spillerum til at undg& friktion. I den modsatte ende 
har hullet en storre diameter og hullets sidevaegge 
har der aksiale ribber 25, som samvirker med riller 
26 i overf laden af ringelementet 17 sAledes, at dette • 
25 ikke kan dreje om drejeaksen n&r det er modtaget i 
hullet 15. 

Et radialt forlobende bryst 27 danner overgang 
mellem de to ender med forskellig diameter i hullet 
15. Dette bryst 27 udgor en anlaegsflade for ringele- 
30 mentet 17 og skruef j ederen 16. 

Ringelementet' 17. har en s&dan indre diameter at 
det kan optage skruef j ederen 16. Ringelementet har i 
kraft af sit U-formede tvaersnit en ringflange 28 , der 
straekker sig omkring tappen 13, nSr drejeleddet 4 er 
35 samlet, idet der er et passende spillerum mellem tap- 



pen 13 og ringflangen 28 til at undga friktion. Ring- 
flangen 28 danner bund i U-et og udgor et anlaeg for 
skruef jederen 16. 

Ringelementet 17 er ved sin endeflade 2 9 sva- 
5 rende til de frie ender af U-ets ben udformet med en 
to-delt skruef lade, som det fremgar af fig. 2, og 
brystet 27 er udformet tilsvarende. Derved vil ind- 
byrdes drejning af led-elementet 9 og ringelementet 
17 bevirke en justering af afstanden mellem brystet 
10 27 og ringflangen 2 8 nir ringelementet 17 er i anlaeg 
mod brystet 27. Dette kan anvendes til at kompensere 
for fremstillingstolerencer og justering af et an- 
laegstryk i en lasestilling som det skal omtales naer- 
mere nedenfor. To-delingen af skruef laderne sikrer at 
15 der altid er symmetrisk anlaeg mellem skruef laderne 
indbyrdes omkring drejeaksen 6. 

Spaendeelementet 19* s excentrik-del 23 er udfor- 
met med en anlaegsflade 30, som straekker sig excen- 
trisk i forhold til hullet 20. Saledes er afstanden 
20 fra hullet 20, og dermed lasestiften 21, til anlaegs- 
punktet mod skiven 18 og dermed til ringelementet 17 
mindre, nar spaendeelementet 19 er i fristillingen, 
end nar spaendeelementet 19 er i lasestillingen. 

Nar spaendeelementet 19 er i lfisestillingen er 
25 alle elementet i drejeleddet 4 spaendt taet sammen, 
dvs. drejef laderne 10 *s indgrebsorganer er i fuldt 
indgreb, ringelementet 17 er i anlaeg mod brystet 27, 
me llemlcegs skiven 18 er i anlaeg mod ringelementet 17 
og spaendeelementet 19' s anlaegsflade 30 er i anlsg mod 
30 mellemlcegsskiven 18. Det er derfor ikke mUligt for 
indgrebsorganerne 11, 12 pa de to drejeflader 10 at 
komme ud af indgreb, hvorfor drejeleddet 4 er last i 
sin stilling. 

Nar spaendeelementet 19 bevaeges til fristillin- 
35 gen oges afstanden fra brystet 27 til anlagsf laden 
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30, og derfor vil skruef jederen 16 skubbe ringelemen- 
tet 17 et lille stykke i retning ud af hullet 15, 
hvorved der opstar et spillerum mellem ringelementet 
17 og brystet 27. Skruef jederen sorger for at opret- 
5 holde eri vis spaending i de ovrige ovennaevnte anleeg. 

I denne sidstnsevnte tilstand er det muligt for 
de to led-elementer 8 og 9 at vige fra hinanden, hvis 
eksetnpelvis en bruger af kosten med et. fast greb om 
skaftet 3 vrider dette ora den langsgaende akse 5 og 

10 dermed patvinger drejeleddet 4 et moment. Hvis kosten 
holdes i en normal brugsstilling med skaftet skrat- 
stillet i forhold til den overflade, som bearbejdes, 
vil naevnte overflade gennem kostehovedet give modhold 
mod vridebevaegelsen. Da vil de skra flader af tander- 

15 ne 11 pa de to drejeflader 10 glide mod hinanden og 
skubbe led-elementerne 8 og 9 fra hinanden indtil 
tanderne 11 'h indbyrdes indgreb slipper, og de to 
led-elementer 8 og 9 drejes i forhold til hinanden 
til taenderne 11 falder i hak i den nsste fordybning 

20 10. Saledes vil de to led-elementer 8 og 9 drejes 
trinvis i forhold til hinanden indtil brugeren opho- 
rer med at vride skaftet 3. Kosten kan anvendes i den 
nye stilling indtil en vis momentgivende belastning. 
. Overrstiges denne belastning og enskes stillingen op- 

2 5 retholdt kan drejeleddet 4 lases ved hjjelp af handta- 
get 24. 

Brugeren kan eventuelt betjene handtaget 24 med 
foden. Kosten og dens j'ustering kan saledes foretages 
• uden at brugeren behover at forlade sin opretstaende 
30 arbejdsstilling og uden at kosten behover at blive 
lef tet . 

Det til forbindelse med kostehovedet beregnede 
forste led-element 8 har fortrins en ikke i detalje 
vist tap 31 til forbindelse med kostehovedet. Denne 
35 tap 31 kan vare udformet p& samme made som en sasdvan- 
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lig skaft-ende sAledes, at det beskrevne skaft umid- 
delbart kan erstatte et sasdvanligt skaft ikke blot i 
en kost, men alternative i en rive, en lovrive, en 
gulvskrubbe, et skuffejern og alle andre steder hvor 
5 et skaft med den beskrevne drejef unktion 0nskes . Det 
er ogsk muligt at udforme tappen 31 og dermed det 
f0rste led- element 8 ud i et med det pSgeeldende red- 
skabshoved. 
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PATENTKRAV 
1. Skaft til et manuelt betjent redskab, omfatten- 
de en langstrakt skaftedel (3) med en hAndtagsende 
(3a) og en redskabsende (3b) , hvor en ret linie pas- 
5 serende gennem h&ndtagsenden (3a) og redskabsenden 
(3b) definerer en langsg&ende akse (5) for skaftet, 
en forbindelsesdel (31) til forbindelse med et red- 
skabshoved (1) og et drejeled (4) mellem skaftedelens 
redskabsende (3b) og f orbindelsesdelen- (31) , hvilket 
10 drejeled (4) omfatter to led-elementer (8, 9), sora 
har en drejningsakse (6) for drejning i forhold til 
hinanden, straekkende sig under en vinkel (a) i for- 
hold til den langsg&ende akse <5) , og sora bar dreje- 
flader (10) , der er i indbyrdes indgreb og er gliden- 
15 de mod hinanden under drejning, hvor drejeleddet (4) 
omfatter en hak-mekanisme omfattende indgrebsorganer 
(11, 12) p& det ene led-element (8, 9), som er ind- 
rettede til at g& indgreb med modsvarende ingrebsor- 
ganer (12, 11) pek det andet led-element (9, 8) for at 
20 fastlagge en flerhed af diskrete indbyrdes vinkel- 
stillinger for de to led-elementer (8, 9), hvor ind- 
•grebsorganerne (11, 12) omfatter s&ledes skr&tstille- 
de indgrebsflader, at indgrebet kan brydes ved p&- 
virkning af de to led-elementer (8, 9) med modsatret- 
25 tede dre jningsmomenter overstigende en bestemt ster- 
relse, og der findes mindst et fjederorgan (16) til 
at p&virke de to led-elementers (8, 9) indgrebsorga- 
ner (11, 12) mod indbyrdes indgreb, kendeteg- 
n e t ved, at vinklen (a) mellem den langsg&ende ak- 
30 se (5) og drejeaksen (6) er 20-70°. 

2. Skaft ifartge krav 1, kendetegnet 
ved, at vinklen (a) er 30-60°, fortrinsvis 40-50° , 
navnlig ca. 45°. 

3. Skaft ifelge krav 1, kendetegnet 
35 ved, at den ene drejeflades (10) indgrebsorganer ud- 




11 

gores af fordybninger (12) eller forh0jninger (11) 
med f ladepartier, der straekker sig i det vaes.entlige 
radialt og skr&t konvergerende mod den enkelte for- 
dybnings (12) bund, eller den enkelte forhojnings (11) 
5 toppunkt i forhold til en retning parallels med om- 
drejningsaksen (6), og narrate fjederorgan er en fje~ 
der (16) til at spsende de to led-elementer (8, 9) mod 
hihanden 

4. Skaft ifialge krav 1-3, kendeteg- 
10 n e t ved, at indgrebsorganerne (11, 12) er tatsid- 

dende og askvidistante . 

5. Skaft ifolge krav 4, kendetegnet- 
ved, at indgrebsorganerne udgores af taender (11) og 
mellemliggende fordybninger (12) . 

15 6, Skaft ifolge krav 5, kendetegnet 

ved, at hver tand (11) har trekantet tvarsnit i et 
plan parallelt med drejningsaksen (6) og vinkelret p& 
radien fra drejningsaksen (6) til tanden (11) - 

7. Skaft ifolge krav 6, kendetegnet 

2 0 ved, at taenderne (11) har en topvinkel p& 80-120°, 

fortrinsvis 90-110° . 

8, Skaft if 0 lge krav 1-7, kendeteg- 
net ved, at drejeleddet. (4) omfatter en tap (13) f 
sora er tilbageholdt i det ene led-element (8) og 

25 straekker sig gennem det andet led-element (9) koaksi- 
alt med omdrejningsaksen (6), hvilken tap (13) er 
forbundet med et derp& drejeligt spaendeelement (19) , 
hvorved indbyrdes drejning af dette og tappen (13) 
bringer dem i en indbyrdes stilling, hvor de tillader 

3 0 de to led-elementer (8, 9) at bevaege sig fra hinanden 

langs omdrejningsaksen (6) mod . fjederens (16) kraft 
for at tillade indbyrdes drejning af de to led- 
elementer (8, 9), medens de ved drejning til en anden 
indbyrdes stilling hindrer en s&dan bevaegelse- 
35 9. Skaft ifalge krav 8, kendetegnet 



ved, at spaendeelement (19) omfatter en excentrik-del 
(23), der er drejelig om en akse (21) vinkelret p& 
omdre j ningsaksen . 

10. Skaft ifolge krav 8 eller 9, k e n d e - 
t e g n e t ved, at f jederen er en skruef jeder (16) 
placeret koaksialt om tappen (13) mellem det andet 
led-element (9) og spasndeelementet (19) , og at der 
mellem f jeder en (16) og spsendeelementet (19) er pla- 
ceret et ringformet element (17) koaksialt om tappen 
(13) og med et U-formet tvasrsnit langs drejeaksen 
(6) , hvorved f jederen (16) ligger an mod U-ets bund 
(28) og U-ets ben (29) er i anlaeg mod det andet led- 
element (9) , n&r spamdeelementet (19) er i den anden 
stilling. 

11. Manuelt betjent redskab, kendeteg- 
n e t ved et skaft ifolge krav 1-10. 
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